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Flotación por 
aire disuelto 
ClearFox® DAF
Proceso físico-químico avanzado 
para el tratamiento de aguas 
residuales industriales



La flotación por aire disuelto ClearFox® DAF es un proceso 
físico-químico para la separación de una amplia gama de 
contaminantes de las aguas residuales. El reactor de flotación 
especialmente desarrollado permite una separación eficiente 
de los contaminantes de las aguas residuales, con menores 
costos de OPEX que un sistema de flotación de aire disuelto 
estándar.

Tratamiento físico-químico 
de aguas residuales con alta 
eliminación de contaminantes 
en una superficie compacta.

Hasta el 99%
Eficacia del tratamiento en la 
separación de aceites, grasas, 
sólidos en suspensión y otros 
contaminantes.

Clearfox® FBR 
Die ideale Lösung 
für jede Anwendung.

Die Vorteile

Geringe Investitionskosten

Plug & Play-Lösungen

Geeignet für schwankende Abwasserströme

Niedrigere Betriebskosten als bei anderen 
Prozesstechnologien

Leicht erweiterbar

Einfache Bedienung

Für industrielle und kommunale Abwässer

Kompakte Bauweise

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Hohe Effizienz bei der Schadstoffentfernung

Mobil und einfach zu versetzen

Alle Module korrosionsbeständig

Kein Zusatz von Chemikalien erforderlich

Keine Geruchsentwicklung

ClearFox® DAF 
La solución ideal para el 
tratamiento de aguas residuales 
industriales.

Ventajas

ClearFox® DAF es adecuado para numerosas 
aplicaciones en el tratamiento de aguas 
residuales industriales. Gracias a su diseño 
especial, se puede utilizar para eliminar una 
amplia gama de contaminantes de las aguas 
residuales industriales.

Los DAF ClearFox® se instalan con éxito en todo 
el mundo, tratando aguas residuales de una 
amplia gama de aplicaciones, entre ellas:

•	 Sector de alimentos y bebidas

•	 Sector del reciclaje de plástico

•	 Vertederos

•	 Sector farmacéutico

•	 Sector del petróleo y gas

•	 Refinerías

•	 Aguas residuales agrícolas

•	 Sector minero

•	 Industria maderera

•	 Sector energético

•	 Otras industrias pesadas

Eliminación de DBO, DQO, TSS, Grasas y metales 
pesados

Sin raspador mecánico

Adecuado para aguas residuales con alto valor 
de SDT

Fácilmente ampliable

Diseño compacto

Manejo totalmente automático y sencillo

Rápida instalación y puesta en marcha

Alta eficiencia en la eliminación de 
contaminantes

Sistema de saturación sin obstrucciones

Disponible como DAF en contenedor o 
independiente

Todos los módulos están fabricados en 
polietileno de alta densidad resistente a la 
corrosión

Bajos costes de eliminación de lodos gracias a la 
eficiente compresión

Dosificación de productos químicos económica 
y eficiente

Sin olores

Diseño registrado y protegido

Aplicaciones



ClearFox® DAF 
Compacto y eficiente. 
Just clever.
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Contenedor-DAF 
La solución para grandes 
volúmenes de aguas residuales

DAF redondo
La solución a medida

La flotación por aire disuelto en contenedores 
es adecuada para grandes volúmenes de 
aguas residuales. Para ello, PPU Um-welttechnik 
GmbH ha desarrollado sus propias entradas 
con el fin de aprovechar al máximo el espacio 
disponible. Gracias a 
la preinstalación, el 
sistema en contenedor 
es completamente 
apto para plug & 
play. Los módulos 
personalizados se 
utilizan en función de 
los requisitos locales.

Reactor DAF 
Una solución completa con todos los pasos del 
proceso preinstalados, incluyendo: 
Ajuste automático del pH en línea 
Sistemas automáticos de dosificación de productos 
químicos
Sistema automático de floculación / mezcla
Reactor de flotación
Panel de control para funcionamiento automático
Bomba de succión para alimentar el DAF
Salida separada de lodos y agua tratada
Plug and play: listo para usar

ClearFox® DAF 
Un proceso de flotación único y 
altamente eficiente.

El ClearFox® DAF funciona con un proceso físico-químico para eliminar los sólidos en suspensión de las aguas 
residuales. 

Paso 1	 Las aguas residuales pasan a través de una unidad de neutralización, que ajusta el valor de pH al nivel 
requerido.

Paso 2	 A continuación, una estación de dosificación de productos químicos añade floculantes/polímeros a las 
aguas residuales, y se mezclan en una línea de mezcla especial. Estos se unen a los sólidos suspendidos 
en las aguas residuales en flóculos más grandes.

Paso 3	 Una bomba multifásica sobresatura las aguas residuales con aire a alta presión antes de que entren en 
el reactor DAF. Con una liberación de presión en el reactor, se forman burbujas de aire y se elevan en la 
columna de agua.  Debido a la flotabilidad muy lenta, las burbujas se adhieren a los flóculos y hacen flotar 
los contaminantes/flóculos hacia arriba.

Paso 4	 Los contaminantes flotantes y los flóculos salen del sistema como lodos. A medida que el lodo es 
empujado a través de una abertura en forma de cono, el lodo se comprime.

Paso 5	 El agua tratada restante en el fondo del reactor sale del DAF. 

El ClearFox® DAF funciona de forma totalmente automática. Al no requerir un raspador mecánico, requiere un 
mantenimiento especialmente bajo. El operador solo es responsable de rellenar los productos químicos y eliminar 
los lodos. Esto reduce los costos de operación y mantenimiento al mínimo.

Zona de aguas 
clarificadas

Las aguas residuales 
tratadas salen del DAF 

a través de una zona 
separada.

Concentración de 
lodos

La mezcla de aire y 
flóculos se concentra 
en la abertura del cono 
para formar un lodo, 
que se descarga por 
separado del agua 
clarificada.

Tubo de agua clara

En la parte inferior del DAF se 
forma una zona de agua clara, 
que se canaliza hacia arriba a 
través de una tubería.

Liberación de presión

Las aguas residuales 
se sobresaturan de aire 

y se expanden en el 
reactor DAF. Esto provoca 

burbujas finas de aire, que 
hacen flotar los sólidos en 
suspensión hacia la parte 

superior.

El sistema de flotación por aire disuelto 
redondo de ClearFox® está disponible en varios 
tamaños con una capacidad de 20 a 400 m3 
por día. Dependiendo de los 
requisitos, se instala dentro de 
un contenedor con estación 
de neutralización de pH y 
preparación de polímeros o 
de forma independiente en un 
una estructura sin contenedor. 
El diseño especial separa 
de forma fiable el lodo de 
flotación del agua tratada.



¿Alquiler?
¡Claro!

¿Compra?
¡No hay 
problema!

Todos los sistemas DAF en contenedores están 
disponibles para alquilar o alquilar con opción a 
compra. El período de alquiler puede ser de unos 
pocos meses a varios años.

El alquiler de plantas de tratamiento de aguas 
residuales cierra la brecha durante los proyectos 
de nueva construcción o reformas en plantas 
industriales. Las posibilidades son infinitas.

Una opción de compra está disponible al final 
del período de alquiler.

¡Estaremos encantados de asesorarle!

Resumen de la eficiencia de limpieza del 
ClearFox® DAF

Tipo de aguas 
residuales Aguas residuales sin tratar (mg/l) Agua clarificada (mg/l)

Sólidos en 
suspensión

Indicador 
de conta-
minación 
por grasas 
y aceites

DBO5 Sólidos en 
suspensión

Indicador 
de conta-
minación 
por grasas 
y aceites

DBO5

Fábrica de aceite 
comestible 230 460 2.900 20 25 94

Fábrica de 
margarina 5.000 3.900 - 200 40 -

Fábrica de 
cosméticos 15.000 5.405 25.400 1.800 485 5.880

Lavandería de 
lana 4.000 2.100 970 60 30 90

Matadero 700 892 1.900 10 32 39

Procesamiento de 
aves de corral 874 3.139 1.136 40 18 100

Procesamiento de 
grasas, aceites 
y subproductos 
animales

5.353 4.614 - 780 775 -

Curtidurías 5.093 462 2.221 384 43 547

Procesamiento de 
patatas 2.600 - 2.760 60 - 260

Al adquirir un DAF de ClearFox®, se garantiza la 
fiabilidad del proceso en el tratamiento de sus 
aguas residuales.

PPU Umwelttechnik GmbH prueba todos los 
sistemas exhaustivamente antes de que salgan 
de la planta de producción.

La compra incluye un servicio integral al cliente, 
que respalda el funcionamiento continuo del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
durante todo su uso.

¡Estaremos encantados de asesorarle!



Puede encontrar más 
información sobre nues-
tro ClearFox® DAF aquí

¿Tienes alguna duda? 
¡Estaremos encantados de asesorarle!
+34 972 207 837 
protecnia@protecnia.net

PPU Umwelttechnik GmbH 
Carl-Kolb-Str. 6 
D-95448 Bayreuth

T	 +49 (0) 921 1511 020-0 
info@ppu-umwelttechnik.de 
ppu-umwelttechnik.de 
clearfox.com

Innovación hecha en Alemania
PPU Umwelttechnik GmbH proporciona tratamiento de aguas residuales a los sectores privado, municipal, 
industrial y descentralizado. Bajo la marca ClearFox®, la empresa vende plantas de tratamiento de aguas 
residuales producidas en Bayreuth para todo el mundo. La atención se centra en los procesos biológicos, 
físico-químico y oxidantes para el tratamiento de aguas residuales. PPU Umwelttechnik GmbH ofrece procesos 
seleccionados en contenedores marítimos ISO. Esto los hace compactos, móviles, modulares y disponibles 
en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo. Cada planta de tratamiento de aguas residuales en 
contenedores se adapta a los requisitos individuales, lo que hace que cada proyecto sea único.
 
PPU se encarga de la ingeniería y producción de cada planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que 
Protecnia puede ofrecer apoyo más cercano y local. Juntos, garantizamos que nuestras soluciones se puedan 
diseñar de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.


