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ClearFox® FBBR
Reactor 
biológico de 
lecho fijo
Tratamiento biológico altamente 
eficiente para aguas residuales 
industriales y municipales.



ClearFox® FBBR es un proceso biológico de alto rendimiento 
para el tratamiento de aguas residuales. Los módulos de 
lecho fijo son adecuados para el tratamiento biológico 
eficiente de aguas residuales industriales y municipales.

Tratamiento biológico de 
aguas residuales con un 
rendimiento de purificación 
estable y un diseño 
compacto.

99%
Rendimiento de limpieza. La capacidad 
de tratar biológicamente los 
contaminantes para lograr eficiencias 
de purificación de hasta el 99%.

Clearfox® FBR 
Die ideale Lösung 
für jede Anwendung.

Die Vorteile

Geringe Investitionskosten

Plug & Play-Lösungen

Geeignet für schwankende Abwasserströme

Niedrigere Betriebskosten als bei anderen 
Prozesstechnologien

Leicht erweiterbar

Einfache Bedienung

Für industrielle und kommunale Abwässer

Kompakte Bauweise

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Hohe Effizienz bei der Schadstoffentfernung

Mobil und einfach zu versetzen

Alle Module korrosionsbeständig

Kein Zusatz von Chemikalien erforderlich

Keine Geruchsentwicklung

ClearFox® FBBR 
La solución ideal para 
cada aplicación.

Ventajas

Bajos costos de inversión

Soluciones Plug & Play

Adecuado para caudales fluctuantes de aguas 
residuales

Menores costos operativos que con otros 

Tecnologías de proceso

Fácilmente ampliable o expandible

Fácil de operar 

Para aguas residuales industriales y municipales

Diseño compacto

Rápida instalación y puesta en marcha 

Alta eficiencia en la eliminación de 
contaminantes

Móvil y fácil de reemplazar

Todos los módulos son resistentes a la corrosión

No se requiere la adición de productos químicos

No genera olores

Probado de forma independiente por PIA GmbH 
(Certificadora Alemana)

Aplicaciones

ClearFox® FBBR utiliza el proceso de lecho fijo 
sumergido para biodegradar los contaminantes 
de las aguas residuales. Los módulos tienen un 
diseño flexible, por lo que los grandes volúmenes 
de aguas residuales y las cargas contaminantes 
fluctuantes no suponen ningún reto.

Tratamiento de aguas residuales 
industriales

•	 Tratamiento permanente o temporal de aguas 
residuales

•	 Igualación de las variaciones estacionales del 
caudal

•	 Mejora o expansión de plantas de tratamiento 
de aguas residuales existentes

•	 Instalación temporal durante grandes paradas 
de mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales

•	 Eliminación de BOD, DQO, TSS, NH4N y P

Tratamiento de aguas residuales 
municipales

•	 Tratamiento permanente o temporal de aguas 
residuales

•	 Mejora o expansión de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales existentes

•	 Nuevo, tratamiento de aguas residuales 
autónomo

•	 Instalación temporal durante grandes paradas 
de mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales

•	 Eliminación de BOD, DQO, TSS, NH4N y P

Tratamiento descentralizado de 
aguas residuales

•	 Soluciones modulares completas
•	 Ciudades y pueblos
•	 Campamentos de trabajadores
•	 Aplicaciones residenciales y comerciales
•	 Aplicaciones militares y humanitarias de 

emergencia



ClearFox® FBBR 
Compacto y flexible. 
Just clever.
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Contenedores 
La solución móvil para todas las aplicaciones

En tanques de plástico
La pequeña solución

En tanques de hormigón 
La solución subterránea

Soluciones plug & play en 
módulos en contenedores para 
instalación sobre el suelo.

Las plantas de tratamiento 
de aguas residuales en 
contenedores ClearFox® están 
disponibles en versiones de 20‘ 
o 40‘.

Dependiendo de los requisitos, 
se pueden colocar en fila, en 
paralelo o uno encima del otro.

Sistema FBBR en un contenedor móvil. 
La solución perfecta para todas las 
aplicaciones.

ClearFox® FBBR 
La solución más eficiente para 
tratamiento biológico de aguas 
residuales.

El ClearFox® FBBR es el proceso más eficiente y robusto para el tratamiento biológico de aguas residuales 
en el mercado internacional. Se trata de una modificación del conocido proceso de lecho fijo utilizado en 
todo el mundo. Mediante el uso de cascadas especiales y secuencias de aireación, el reactor biológico 
de lecho fijo ClearFox® trata las aguas residuales municipales e industriales. Este método es mucho 
más estable que los procesos típicos de lodos activados y produce menos lodos que los métodos 
convencionales de tratamiento biológico de aguas residuales.

Microorganismos

La biomasa crece en 
el material del lecho 

fijo. Con la adición de 
aire, metaboliza los 

contaminantes de las 
aguas residuales, para 

proporcionar un increíble 
nivel de tratamiento y 

limpieza.

Lecho fijo

Dependiendo de los requisitos, 
el material de lecho fijo ofrece 
un área de crecimiento de 100, 
150 o 200 m2/m3. La cantidad 
de crecimiento biológico define 
su rendimiento de degradación 
y el grado de purificación 
asociado.

Aireación

Al añadir aire, los 
microorganismos son 
capaces de descomponer los 
contaminantes.

Estructura de acero 
inoxidable

Un diseño especial que 
garantiza la estabilidad y 
una distancia suficiente a 

los discos del aireador.



¿Alquiler?
¡Claro!

¿Compra?
¡No hay 
problema!

Todas las plantas de tratamiento de aguas 
residuales en contenedores están disponibles 
para alquiler y alquiler con opción a compra. El 
período de alquiler puede ser de unos meses a 
varios años.

Ideal para la mejora de plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales, el tratamiento 
temporal de aguas residuales durante las 
operaciones de mantenimiento, las soluciones a 
corto plazo para campamentos de trabajadores 
y obras de construcción: ¡las aplicaciones de los 
sistemas en contenedores son infinitas!

La opción de compra está disponible al final del 
período de alquiler.

¡Estaremos encantados de asesorarle!

Nuestros módulos de 
contenedores de un vistazo

Módulo Módulo FBBR HC de 20 pies Módulo FBBR HC de 40 pies

Tasa de eliminación de DBO 40 kg/día 80 kg/día

Tasa de eliminación de DQO 100 kg/día 200 kg/día

Tasa de eliminación de NH4N 8 kg/día 20 kg/día

Caudal 5 m3/hora 10 m3/hora

Medidas (l/w/h) en m 6,1 / 2,5 / 2,8 12,2 / 2,5 / 2,8

Unidad de control Dentro Dentro

Peso (transporte/operación) 7,5 / 35 al 12 / 58 al

Consumo de energía 3,1 kWh 5,6 kWh

Cuando compra un sistema de tratamiento 
de aguas residuales ClearFox® FBBR, obtiene 
una garantía de fiabilidad del proceso para el 
tratamiento de sus aguas residuales.

PPU Umwelttechnik GmbH realiza pruebas 
exhaustivas de todos los sistemas antes de que 
salgan de la planta de producción.

Con la compra se dispone de un completo 
servicio de atención al cliente, que contribuye al 
buen funcionamiento del sistema de tratamiento 
de aguas residuales.

¡Estaremos encantados de asesorarle!



Puede encontrar más 
información sobre nuestro 
FBBR de ClearFox® aquí

¿Tienes alguna duda? 
¡Estaremos encantados de asesorarle!
+34 972 207 837 
protecnia@protecnia.net

PPU Umwelttechnik GmbH 
Carl-Kolb-Str. 6 
D-95448 Bayreuth

T	 +49 (0) 921 1511 020-0 
info@ppu-umwelttechnik.de 
ppu-umwelttechnik.de 
clearfox.com

Innovación hecho en Alemania
PPU Umwelttechnik GmbH proporciona tratamiento de aguas residuales a los sectores privado, municipal, 
industrial y descentralizado. Bajo la marca ClearFox®, la empresa vende plantas de tratamiento de aguas 
residuales producidas en Bayreuth para todo el mundo. La atención se centra en los procesos biológicos, 
químico-físicos y oxidantes para el tratamiento de aguas residuales. PPU Umwelttechnik GmbH ofrece procesos 
seleccionados en contenedores marítimos ISO. Esto los hace compactos, móviles, modulares y disponibles 
en cualquier parte del mundo en muy poco tiempo. Cada planta de tratamiento de aguas residuales en 
contenedores se adapta a los requisitos individuales, lo que hace que cada proyecto sea único.
 
PPU se encarga de la ingeniería y producción de cada planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que 
Protecnia puede ofrecer apoyo más cercano y local. Juntos, garantizamos que nuestras soluciones se puedan 
diseñar de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.


